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Achtung Technische Information ist nur fir Fahrzeugausfifhrungen Osterreich -
Sehweiz gilbtig. Fir in Deutschland werkaurfe Fahrzewge nichbt anzuwendzsn.

Seit Februer 1987 wird in OSTERREICH und der SCHWEIZ der CX 25 DIESEL TURBD 2
verkaufk.
Dieses Modell wurde mit einem

neden Mobtor mit Ladelufbkihler und einem
neuen Abgasentgiftungssystem susgerisislb.
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[ TECHNISCHE DATEN UND WEITERENTWICKLUNGEN

(:) TECHNISCHE DATEN

| PKW P BREAK FAMILIALE
Fahrzeug-ldent-Ne. ......i..++.{ MA Serie NT -{MA Serie NU | MA Serie NV | MA Serie NV
Garantiebezeichnung «oieessnaaa | WT ML MW WY
Anzahl der Sitzpl&tze ......... : ) 5 3 8
Gleliche Abmessungen wie CX MODELLJAHR 1584
Fehrzeuggewichte
Leergewicht fahrbereit 1360 ko 1400 kg 1480 kg 1485 ka
IL]J_.. AEhE]EEL WOILTME s sarsanama 95':' kl;l EE-‘U I:':D 955 kf_—l 9&5 I":g
Zul. Achslast hinken ...v.... ws | 410 kg 440 kg 313 kg 505 kg
|
ful. Gesambgewicht ..... T 1905 kg 1920 kg ZZ00 kg | 2200 kg
Zul. Achslask VOLNE sesescnenas 1155 ko 1160 kg 1175 kg 1175 kg
Ful. Achalast hinken ......vees 755 kg 790 ko 1030 kg 1030 kg
Zul. ZUQQEWICHE wasverennnnonas ! 3205 kg 3220 by 3500 kg 3500 kg
ful. AnhEngelasl:
vngebremst cosessiiinsninannnas Gl kg 700 kg TED kg T40 kg
gebremst c.vaiiirreciiiaiinnan 1750 kg 1500 kg 1480 kg L4800 kg
MOTOR
a)l Technische Daten

Motortyp CITROEN M 25/6871 Motorschild 1 GJ 13

Anzahl der Ivlinder 4 in Reihe

Hub raum 2500 cm?

Bohrung 93 mn

FHub Fi mm

Verdichtungsverhdlinis 08 S o |

Hichskleistung
Crisstes Drehmoment
Kraftstoffart
Leerlaufdrehzahl
Abreqeldrehzshl

b} Konstruktionsmerkmale
® Weitercntwickeltes Motorgehduse.

7B kW (EG) / 10& PS bei 3900 1/min
25,8 dahm (258 mkg) bei 2000 1/min
Dipsel

775 + 25 1/min

4500 = 50 1/min

Grissers Bohrung zur Aufnahme gesnderter Spritzdlsen zur Kiblung des

Kolbenbodensa.

LaEIE

NELE AUSFUHRUNG

LEdte

DIESEL TURBO OHNE LADELUFTKUHLER
2 ZUM VERGLEICH



@ Neue Kurbelwelle
Die Durchbohrungen, zur Gewichisreduzierung der Kurbelwslle, in den Kurbel-

wangen der Pleuellagerzepfen, verlaufen pﬂfﬁllel zur Kurbelwelle, Bisher achrég

gebohrte Sackldcher.
Die lUbergesngsradien der Lagerzapfen wurden gegindert, jetzt 3,8 mm, bisher 3 mm.

& Pleuel
Die Plsuellagerdeckel sind mit denen des 2,% 1 = Einspritzmotors Banziner bau-

gleich.

® Lagerschalen
Hauptlager in Kupfer-/Bleilegierung
Pleuelleger in Kupfer-/Bleilegierung. Leycrbreite wegen gednderter Ubergangsradien

reduzierk, jetzk 22,6 mm, bisher Z4,4 mm.

- ® Neue Kolben, siehe Abbildung

. Mulben
- NEUC AUSFUHRUNG DIESEL TURBO OHME LADELUF TKUHLER
ZUM VERGLEICH
- Kolbenbolzen
unverdnderk
Kolbenringe

® Zylinderkopf
- Neuer Werksloff, Gusskennzeichnung A 5 7 auf der DberllEche.
- Einbau =ines Kindlmitteltemperaturfiihlers em Einbauvort des Kaltstartbeschleuni-

gF"_.T'E .
- Bewinde zum Einbau geschrsubter Disentriger.

- Zylinderkopfschrauben bei 1000 km-Wartung Werksesitigen Schraubenanzug
nicht mehr nachziehen ) *  nicht mehr veréndern

s
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- Winkelenzug der Iylinderkopfschrauben nach Zylinderkopfeinbau
imit Gradscheibe OUT 104 D&% T).

Iylinderkopfschrauben in bekannter Reihenfolge anziehen: { % ? i l

1 - fp i | 4

z |
D D ES
Mil 4 dalm Um 10d° Um 1002 | Um 430
vorrishen weikerziehen weiberzishen wellerziehan

lHntnr bia zum Einschaltenl
des Kihlventilators warm=
laufen lassen; danach
ABKLUHLUNG
= Meuer Zvlinderkopfdeckel mit neuer Dichiung.
- fylinderkopfdichtung Herateller HEINZ, gleiche Kennzeichnung
L3 25, jedoeh mibt VITOM-Dichbring
= MNeues Schwungrad mit 4 Referenzmarken,
welche Motordrehzshl und Einspritzmaoment melden.
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c) Motorsteuerung unverdndert

Vantilsbeuerzeiben bei 1 mm Ventilspiel
Einlass affnet nach 0T 20537
Einlass schliesst nach UT 2390B°
Auslase Ooffmet war UT Joag”
Auslass schliesst vor OT LN
Einlass 0,7 mm

Ventilepiel E
Auslass 0,2 mm
Motor kalk

& MNeues EtEUErgEhﬁuse
d) Motorschmicrung

® Neue [ilwanne mit Ausarbeitung fiir den Durchgang des 0OT-Gebers.

®# Neue [lpumpe

fohnhreite der Pumpenr@der 44 mm, bisher 37 mm.
Fedar und Ahstimmung dea lUberdruckventils ge@nderl.

)



# fifilterpatrone
Unverdndert PURFLUX ET-Nr. 95 495 Z51

® Neuer [lkilhler mit Wirmeaustausch iber das Motorkihlsystem

Fassungsvermdgen vergrissert, Hersteller BEHR.

® Motordl-Handpeilstabh ¥

Grizsere Olmenue zwischen MIN- und MAX-Markierung 1,8 1, bisher 1,0 1,

PeilatabmAarkisrung gedndort.
- Abstand zwischen MIN und MAX 24 mm, bisher 14 mm
# MNeye elektrische Pailsonde, Hersteller JAEGER ET-Nr. 96 (D& 123

# [[lzulaufrohr Turbolader
Der Mobtorausfihrung engepassl.

® Motordl, Fiillmengen

- J:I"EI'.F.'I‘E{H].].U”L[, H{IIIDI“ tI“IIIEkE-'I'I P48 4 FEE 4L EESLEELT RN ENRET EE R WE -
= Iwechsel mit E1lLeTWEChBEY .. v e ees woibe s sesis s e e
= NL]I" H]WEEhEEl ------------------- +mE ++ @8 ++ EE 44 EENIAE L EE R EE N -
= Unterschied zwischen MIN und MBX (. ceciercnncsanrsnesneraness P

@ ildruck (Motor warm)
Im Learleuf mind. Z bar
Bei 3700 L/ min 4,2 bis 5 bar.

® Motoridle
= Bis Minus 147 C TOTAL SUPER RIESEL PLUS 1% W 40
— Unter Minus 169 C TOTAL RUBIA 5 LU W

e) Einspritzanlage
® Neue Verteilereinsprilzpumpe mit vollelektroniach

geregeliter Einspritzung
- Hersteller BOSCH, Typ WP 1%, Herstellerkennzeichnung A& 462 000 003

5
i

# Einzsftellung
a) Einstellpunkt Zylinder Nr. 1:
0,44 bis 0,45 mm vor OT
b} Hub dess Firderkolbens:
0,5 + 0,01 mm

e el




® Arbeitsweise
Dicse Einspritzpumpe ist eine Weiterentwicklung der VE-Pumpe, welche be-
reits fir die Diesslmotoren anderer Citroen-Modelle verwendet wird. 5ie unter-
acheidet sich heuptsichlich durch eine wollelektronische Regelung von Spritz-
verstellung und Einspritzmengendosierung.
Sensaren messen stindig die beiden varizblen Grisssen wnd veranlassen ihren Ver-
gleich mit dem gespeicherten Tdeslwerl. Dieser Ideslwert ergibt aich aus den
Messergebnissen Fahrzustand, Mobordrehzahl, Lededruck, Umgebungseinfluss,
LEEWM «

® Die elektronische Regelung der Einspritzmenge

Erfolgt durch Verstellung des Regelschiebers [0 B B

Er wird beeinfluast vom

- Regelschieberweggeber (2) (Potentiometer), welcher die genaue Stellung
des Regelschisbers (1) bai Einspritzende misst und sein Ergebnis an das
Steuergaral meldet.

- Einspritzmengenstellwerk (3) (elektr. betgtight), welches den Regel-
schicber (1) verslellt,

- Kraftstofftemperalurfiihler, weleher eine temperaturabhingige Korrektur der
Einspritzmenge srmbglicht.

@ Die elektronische Regelung der Spritzverstellung
Besinflusst das Magnetventil fiir den Spritzbeginn (4) und veréndert
damit den Einspritzbeginn der Verteilereinspritzpumpe.

-



hﬂ @ Einspritzdisen - Einspritzdiisenhalter
a)} Zylinder 1, 2 und 3: Hersteller BOSCH
Herstellerkennzeihnung Y 430 KOO 237

HIMWEIS: Einspritzdiiaen BOSCH Typ DN 0SD Z76
Herstellerkennzeichnung 0434 250 141 fbspritzdruck 150_,7 bar

b) Zylinder #4: Hersteller BOSCH Herstellerkennzeichnung ¥ 430 KOD 864
In diesen Diisenhalter ist ein Madelbewegungsfihler integriert. Bei einer
Stirung dieses Bauleils muss der komplebie Einspritrdiisenhzlter ersetzt
warden.

HINWEIS: Anrugsdrehmoment des Ddsenhalters im Zylinderkopl = 6 bis B dalm

kb

@ Neue Einspritzleitungen
@ Glihstiftkerzen baugleich mit CX DIESEL TURBO
@ Kraftetoffversorgung

Dieselfilter mit Wasserwarneinrichtung { === ) BOSCH
- Herstellerheseichnung A 450 065 222-13

Die Wasserstandssonde iat en ein separates Steuergerit sngeschlossen, welches
. sich suf dem Triger des SteusrgerEts zur Einspritzmengendosierung in Fuss-
raumhihe auf der Beifehrerseite befindet.

BOSCH, Herstellerbezeichnung 1457 022 001



f) Ansmugsystem

# Neuer Turbolader
GARRETT T D25.
Arbeibsweise unverdndert
- Bauyart kleiner und leichkter
= Ladedruckiegrenzung lber ssparate Ladedruckdose und sinstellbares Bebdti=-

gungsgeskinge [ e

. LADEDRUCK =
Max. BO0 mbar bei 3900 1/min und voller Belasstung

@ LedelufFiversorgung
Meuver Luftfilter Hersteller PROUST/PERMATIC FO 2347

mit Filterpatrons FA 1487
Lufkmengenmesser am Luftfilterunterteil befestigl.

Lufkmengenmesser Hersbeller BOSCH & 280 150 770
Mieat die Menge der vom Motor sngessugten Luft und gibt ein entsprechendes

Mess=53ignal an das Steuergerdl weiter.,

C)

i,



# Ge@nderter Ansaugkrimmer
sufgrund des Ladeluftkihlers (baugleich mit CX 25 IE TURBO Z).
Ladeluftkanile an Erfordernizsse des Disgelmobtors angepassi.

g} Abgasanlage
# Neuer Buspuffkriimmer mit Befestigung flr Abgasrtickflbrungswventil.
Auflage lt. CGesebz: Koeffizient fiir Reuchabsorbierung = 1,14
Selhatklebeetikekl im Bereich dea Typenachildes auf dem Radlauf warn rechts.

h) Kilhlsystem
® Neuer Kighler Hersteller IPRA, 27 dm® Kihlfl&che
® Kihlmittelpumpe mit griizserer Firderleistung. Neue Form won Pumpenrad und
Pumpangshsusc

6:) EUPPLUNG

- Neue Kupplungsdruckplatte VERTO Typ 235 DBR 575
- Neue Kupplungsscheibe VERTO ¥ 228,6 mm - MD 73 Y - F 202

@ GETRIEBE

GETRIEBEBEZEICHNUNG: Z GE 95

1., Z., 3. Gang und Ausgleichsgetriebe mit geéndertem Ubersetzungsverhélinis.

GANGSCHALTUNG
UBERSE 1 ZLNGVERHAL TNIS | CESCHWINDIGKEIT in

GENGE GE TRIEBE ACHSANTRIER km/h bei 1000 1/min *

1 | (12 x 41} 9,18

2 ' (18 = 35) 15,14

3 (28 x 35%) 16 x 59 25,11

4 (34 x 30) 35,57

5 (46 x 31) 46,58

R (13 x 41) 5,95

% Geschwindigkeitswerte bei 1000 1/min mit 1,%3 m Reifenabrollumfang unter

Belastung.
Tachoankrieb 29 @ 15

GETRIEBEDOL
Ulsorle TOTAL TRANSMISSIOW BY 75 W / 80 W
Gesamkfiillmenge 1,75 1.
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ANSALG- UND ABGAS-S5YSTEM
HAUPTSCHEMA
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| ABCASRUCKFUHRUNG i

{1} Vakuumpumpe
@ Druckwandler

@ Abgasrickfihrungsventil
@ Drosselklappengehiuse
{:} Baliiftungsfilter

uu@

Vor dem Kihlmittelausglsichbehdlier (e
befestigk. 5Sie versorgt den Druckwandler
mit gleichbleibendem Unterdruck.

8k
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Cj Devckwandler Hersteller BORG=WARMER

Am rechbten Scheinwerfertragblech
(i befestigt. Er wird vom
Steuergerdt zur Spritzverstsllung
gestevert und versorgk Abgasrick-
fuhirungsventil und Drosselklappens=
schalter mit Unterdruck.

Am Auspufflrimmer hefestigt. Ee ermiglicht,
je nach Steuerbefehl des Druckwandlers, dis
teilweise Abgasrickfilhrung in das Seugrohr.

WnT dam Anssugkrimmer befestigt. Verbessert die
Abgasrickfihrung durch Verringsrung des Luft-
durchsalzes im Ansaugkrimmer. Unterdruckge-
Sheverl vom Druckwandler, welcher wiederum
seine Steusrbefeble wvom Skouergerdk :sur Sprilz=
i verstellung erhilE.

EERCES




|AHEEIT5HEISE UND TEILE DER ELEKTRONISCH

C} AtmosphErendruckfiihler

C} Fahrpedalgeber
(6) Drehzahlgeher (0T} —

HALPTSCHEMA

EESTEUERTEH.EIHSFHLTEANLAEEf

Kiihlmitteltemperaturfithler @
Lufttemperatur fiihler

— =
I
1
|

1
Erwimschte Firdermangr

Tetsdchliche

| SPEICHEREINHEIT

STEUERGERATE (1)

o . e s R

Ficdermenme

Vergleicher-
einheit

| s 5 S0 KL v o BV BN LM TN 55

VERSTELLLENG
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FRDERMENEEN-

HEGELUNG @

POSITIONSGERER

TURTTHLER
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C} Steucrgerdte (im Fussraum Beifahrerseite)

? Steuergerdte emplengen Signale von verschiedenen Gebern/Flhlern und wandeln
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=im, nzch Vergleich mit gespeicherten Ideelwerken, in bedarfsgerechte Sbeuerim-

pulss um.

- Steuergeridt fiir Spritzbeginnveratellung
und Abgasrickfihrung
BOSCH Hersktellerbeseichnong & ZB1 OOL 048

- Firdermengen - Sbeuergerit
BOSCH Hoerstellerbezeichnung A ZBT OOL 0475

Einspritzpumpe

Erhilt von den Steuergerdben Steuerimpulse und gibt folgende Informaticnen

zurlek:

— KEralftstoffltemperabturfihler : ¥
Die an das Férdermengen-Steuergeril gemsldets Kraftstofftemperatur ermig-

licht die fir den Warmatart notwendige Cinspribzmengenbeyrenzung.

- Regelachieherweggeber -
Misst das Einsprikbzsnde ilbsr die balsSchliche Posiltion des Regelschicbers

und gibk sein Mess=Sional an das Firdermengen-SteuergecEl.
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@ Nadelbewegungs Fiihler (e} Im Diizenhalter des 4. Iyl. integriert
; {Herstellerbezeichnung siehe Seite 7)

Dar Fifiler liefert das Signel des tabsHchlichen Ein-
spritzbeginns. Disses Signal entstesht durch Verlegerung
des mit der Diizennadel verbundenen Teuchkolbens in einem

elakbromsgnetischen Fald.

| E B’

@ Atmosphirendruckfiihler ( wejs- ) BOSCH Herstellerbezeichnung
A ZBO 00D 320

Hinter dem Frischlufteinlass angebaut. Cr
liefert ein dem atmosphirischen Druck eni-
sprechendes Signal en des Steusrger@t zur An-
passung dar Einspritzmenge.

(B) Fahrpedalgeber ( =il

BOSCH Hersktellerbezeichnung A 132 215 030

Einbaulzsge am Radlauf worn links, nsben dem Yorglih-
relais, Er ist Bindeglied zwischen Fahrpedal und Fiirder-
mengen-5Steusergerdt. Dieser Geber erfiillt die Funktion
eines Potsntiometers, welches der Stellung des Fsehrpedals
entsprechend =2in Signal an das Steuergergt weiberleitet.

()
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@ﬂ Drehzahlgeber (OT) BOSCH Herstellerbezeichnung A 265 460 028

Am Motorgehduse befestigt. Er regiskriert die
- | 4 Schwungredreferenzmarken und Ubermittelt

- | das Motordrehzahlsigoal.

(Speltmass 0,8 bis 1,2 mm)

fin Stelle des Kraftstoffbeschleu-
nigers eingebauvt. Er dbermitbelt
dem Fordermengen-5tevergerét die
Kuhlmitbeltemperafur, um eincn
guten Moborlauf wihrend der Warm-
loufphase zu bewirken.

Lufttemperaturfiihler

Im' Lufimengenmasser integristt (=i . g2in elekbriascher Widerstand verklei-
nerk sich bei sbteigender Tempersbur und vergrdssect sich bei sinkender Temperalur.

e






